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パナソニック製　ＷＶ２２０４Ｋと同等品

３芯圧着棒状端子（別売品）※２　絶縁カバー付

パナソニック製　ＷＶ２２０３９と同等品
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確実に差込む

電線は奥まで
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ストリップ長：

結線方法：

適用電線：ＶＶＦφ１．６，φ２．０

３Ｆ６３６４Ｃ

ハーネスジョイントボックス４分岐

ＡＨＪ８０００４ＢＬ

色：青

色：青

※１　絶縁カバー付３芯圧着棒状端子（別売品）

３Ｆ６３６４Ｃ

１ ２ ＣＡＰ ユリア樹脂

数量

ユリア樹脂１ １ ＢＯＤＹ

接地側極（Ｗ）

接地極（　　）

×

承認担当来　　　　　歴

名　　称

項目

群番

製　　図

設　　計

＆ 記　事寸　法処　理材　料品　　　　　名図　　　　　番

ＴＥＲＡＤＡ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ　ＷＯＲＫＳ　ＣＯ．，ＬＴＤ．

尺度

三角法備付

図　番関連事項

承　　認

検　　図Ｅ

Ｄ

Ｃ

Ｂ

Ａ

７６５４３２１

図　番


