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鈴木

（４箇所合計で２０Ａまで）

Ｂ１６０１９

　３．コンセントは２０Ａ配線用遮断器回路専用のため

２０Ａヒューズ回路には使用しないで下さい。

２× 全面書換 遠藤
’１６．　５．２６

菊地

「ＸＹＣ００００２　コンセント防塵シール」をご用意しております。

「ＸＹＣ００００１　安全キャップ」及び
　２．コンセント部の防塵用には、別売品として

’１０．２．２２島村１１ 注記追加

　　色を表す記号を記入します（表－１参照）。
注１．名称欄中品番の「」内は①ブロックコンセントの

防塵差込口シャッター
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島村’０９．１１．４

　　　パナソニック電工製　ＷＶ２２０４Ｋと同等品
※２　絶縁カバー付３芯圧着棒状端子（別売品）
　　　パナソニック電工製　ＷＶ２２０３９と同等品
※１　絶縁カバー付３芯圧着棒状端子（別売品）
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コンセント部

仕　様

入線・送り回路部
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レッド

ホワイト

ＸＹＺ８０００４Ｇ

ＸＹＺ８０００４Ｒ

ＸＹＺ８０００４Ｗ

①ブロックコンセント／色名　　称

表－１

色：表－１参照ユリア本　体本　図１１

数量

３Ｆ５８４３Ｃ

ブロックコンセント

島村’０９．１１．４

４－φ４．５

固定ネジ用皿穴


